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 أستخلاص المركبات الهيدروكاربونية  من التربة :
يتم جمع عينات التربة )المزروع فيها النبات( في كل أسبوع ويتم تقدير كمية الهيدروكاربونات 

أما اذا كان النبات مائي  . Soxhlet extractorالنفطية فيها بأستخدام جهاز الاستخلاص 
وكذلك الحال  فتؤخذ عينة من الماء وتحمل بنفس الطريقة . مزروع في الاحواض )بيئة مائية(

بالنسبة للأجزاء النباتية يتم جمع العينات أسبوعيا ويتم تجفيفها بالفرن ثم تطحن ويتم تحميمها 
وليتم يتم تقدير الهيدروكاروبونات في التربة باتباع  لغرض تقدير كمية المواد المتراكمة داخمها .

 الخطوات التالية : 
 

 

 

ساعة وبعدها تطحن بالهاون الميكانيكي  42لمدة    freeze drierنأخذ وزن من التربة المجففة بجهاز 
 وتوضح في كشتبان الاستخلاص غرام 62ثم نأخذ  مايكرون 56وتنخل بمنخل قطر فتحاته 

 ( 0:0( بنسبة )الميثانول : بنزينمن خميط ) ( مل062)باضافة  تستخمص الهيدروكاربونات
  م42وبدرجة حرارة لا تزيد عن  ساعة 65 -42( لمدة مل بنزين 56مل ميثانول : 56اي )

من  مل 62لمدهون القابمة للاستحلاب لمدة ساعتين باضافة  saponificationتجرى عممية صوبنة 
  م 42المذاب في الميثانول وبدرجة حرارة  عياري 4المحمول المائي لهيدروكسد البوتاسيوم ذو عيارية 

الاعتيادي ونرج جيدا  مل من الهكسان 62تبرد العينة وتنقل الى المحتويات الى قمع الفصل ونضيف 
ويترك للاستقرار فنلاحظ تكون طبقتين )الطبقة السفمى هي المصوبنة والتي تحتوي عمى الاحماض 

الامينية والطبقة العميا غير المصوبنة تحتوي عمى الهيدروكاربونات فنهمل الطبقة السفمى ونأخذ الطبقة 
 العميا وتنقل الى قمع الفصل 

 باستعمال المبخر الدوار   مل 02تبرد العينة وتركز الى 

تمرر العينة عمى عمود فصل كروتوموغرافي يحتوي في اسفمه عمى طبقة من الصوف الزجاجي ثم 
 بعدها طبقة من كبريتات الصوديوم اللامائية  Al2O4مينا طبقة من السميكا جل وفوقها طبقة من الالو 

من البنزين مل  62من الهكسان لمحصول عمى الجزء الالفاتي وبعدا يضاف  مل 62بعدها يضاف 
 لمحصول عمى الجزء الاروماتي 

من الهكسان الاعتيادي  مل 5يبخر المحلول لحد الجفاف باستعمال جهاز المبخر الدوار وبعدها يضاف 
 لتصبح العينة جاهزة للقياس بجهاز الفلورة


