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Soil Preparation Equipment 1 

‌‌ة:الامشاط ذات الاسنان المرن .‌ب

المعدن‌المستخدم‌في‌بنائها‌اي‌من‌فولاذ‌‌ةتي‌اما‌من‌مرونأالاسنان‌قد‌ت‌ةان‌مرون‌34من‌الشكل‌يتبين‌
تساعده‌على‌‌ةتثبت‌بين‌القضبان‌والهيكل‌وهذا‌يوفر‌للسلاح‌نوع‌من‌الحرك‌بضبنوا‌ةنابضي‌او‌بتزويد‌المجموع

وبدون‌اي‌حرج‌‌المصمم‌والمصنع‌معا ‌‌ةتساعد‌هذه‌المرون‌.تجاوز‌كل‌ما‌يعيق‌سيره‌اثناء‌العمل‌وباقل‌استهلاك
‌زياد ‌‌ةمن ‌من ‌الر‌‌كفاءةورفع ‌الاتجاهين ‌في ‌ومس‌يسأالاسنان ‌العرضي ‌مقطعها ‌بزياده ‌وذلك احتها‌والافقي
بهذا‌‌ةى‌زياده‌معامل‌اختراقها‌في‌التربيساعدها‌عل‌شكلا‌مقوسا ‌‌بإعطائهاكذلك‌و‌‌عند‌الطرف‌المدبب‌السطحية

الابعاد‌تتراوح‌قوه‌السحب‌‌ةفي‌وحدو‌‌ة.يكون‌اكثر‌بكثير‌من‌الصلب‌بالتأكيدان‌العمق‌الذي‌يصلها‌السن‌المرن‌ف
‌ة.وعمق‌الاثار‌‌ةالعرض‌الشغال‌وبحسب‌نوع‌الترب‌منمتر‌كيلونيوتن/‌2.45-1.47من‌‌بةلو‌طالم

‌
‌اسنان‌نابضية. .‌أ

‌
‌اسنان‌ذات‌نوابض. .‌ب

 : نماذج من الاسنان المرنة.34شكل 

 ة:الامشاط ذات الاسنان الترددي ج.

‌‌يتبين ‌الشكل ‌الحرك‌35من ‌ت‌ةالعمودي‌ةالترددي‌ةان ‌السير ‌خط ‌مأعلى ‌عمود ‌خلال ‌من ‌القدر‌أتي ‌ةخذ
‌‌.الاسنان‌ةحامل‌ةالى‌مساطر‌ترددي‌ةتنقل‌الحركاذ‌‌،عن‌المركز‌في‌جسم‌الدولاب‌الطيار‌ةبعيد‌ةنقط‌ةبواسط
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Soil Preparation Equipment 2 

‌

‌
 : الامشاط ذات الاسنان الترددية.35شكل 

في‌المشط‌من‌‌المساطرتردد‌‌ةتختلف‌سعو‌‌4او‌‌‌2المساطربعدد‌زوجي‌من‌تلك‌‌ةتزود‌الامشاط‌عاد
‌ ‌الخلف ‌الى ‌و‌الامام ‌نحو ‌اتجهنا ‌كلما ‌التزداد ‌ذلك ‌على ‌وبناء ‌ستكون‌أب‌ةالمزود‌فالأمشاطخلف ‌مساطر ربع

‌الكتلاكبر‌في‌تكسير‌‌ةلها‌اكبر‌بكثير‌من‌تلك‌التي‌تكون‌لذات‌المسطرتين‌مما‌يتيح‌لها‌فرص‌ةالترددي‌ةعر‌الس
‌ترب‌ةترابيال ‌ظروف ‌في ‌استخدامها ‌يمكن ‌الثنائي‌‌ةثقيل‌ةلذا ‌الترددي ‌المشط ‌باستخدام ‌ينصح ‌لا ‌حين على

بعد‌‌ةوبشكل‌عام‌تستخدم‌هذه‌الامشاط‌في‌تحضير‌مرقد‌البذر‌‌ة.او‌متوسط‌ةخفيف‌ةالا‌في‌ظروف‌ترب‌المساطر
‌مشاطمن‌ابرز‌عيوب‌هذه‌الاو‌‌.بخلاف‌ذلك‌لا‌يمكن‌استخدامها‌ةمثالي‌ةترب‌ةوفي‌ظروف‌رطوب‌ةمباشر‌‌ةالحراث

‌:انها

‌.الاخرى‌ةالمسنن‌بالأمشاط‌قياسا ‌‌ةمن‌القدر‌‌كبيرا ‌‌تستهلك‌قدرا ‌ .1
‌تفتي‌يتأثر .2 ‌في ‌كثيرا ‌‌تعملها ‌الاغلب‌‌للأسنان‌ةالترددي‌ةوالسرع‌ةللساحب‌ةالامامي‌ةبالسرع‌الكتل وعلى

‌ة.عكسي‌ةعلاق‌ةالعمل‌والسرع‌ةبين‌نوعي‌ةتكون‌العلاق
‌التردديئاو‌قويا‌بالكتل‌وغيرها‌من‌الع‌بالنظر‌لارتطام‌الاسنان‌ارتطاما ‌ .3 ‌يتطلب‌الامر‌‌ةق‌اثناء‌حركتها لذا

على‌الاسنان‌‌ةالمحافظ‌ةن‌لا‌توجد‌في‌الامشاط‌الاخرى‌بغيتسمى‌بفاصل‌الاما‌كيةميكاني‌ةقطع‌ةاضاف
ع‌وبشكل‌دوري‌والعمل‌الاخير‌يشكل‌بحد‌ر‌سصندوق‌الة‌دامإمن‌الكسر‌كذلك‌يتطلب‌الامر‌الاعتناء‌ب

 .ي‌هذا‌النوع‌من‌الامشاطخدممستل‌اضافيا ‌‌ذاته‌مجهودا ‌

‌
 Cultivator ةالزاحف ةبالأسلحالعازقات  .1

تساهم‌بشكل‌جيد‌و‌المحصول‌النامي‌‌ةفي‌مجال‌خدم‌الرئيسة‌بالدرجةهذا‌النوع‌من‌المعدات‌يستخدم‌‌ان
سبب‌تباين‌ظروف‌عملها‌بوبهذا‌الخصوص‌فان‌العازقات‌و‌‌المحروثة‌التربةفي‌تفكيك‌الكتل‌وتنعيم‌سطح‌‌ا ‌جد
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Soil Preparation Equipment 3 

لهندسي‌وحجمها‌وان‌اهم‌جزء‌نستطيع‌من‌في‌بنائها‌الاساس‌وشكلها‌ا‌متباينةبشكل‌واسع‌وجدت‌هي‌الاخرى‌
تستخدم‌في‌‌ةللمتطلبات‌التقني‌زراعي‌ةبعض‌هو‌نوع‌السلاح‌المستخدم‌تلبيخلاله‌تمييز‌العازقات‌بعضها‌من‌
‌.(21)الشكل‌‌الأسلحةالوقت‌الحاضر‌انواع‌شتى‌من‌تلك‌

هي‌‌الزراعيةالاستعمال‌والانتشار‌في‌اغلب‌الحقول‌‌الشائعة‌الأسلحةالا‌ان‌اهم‌تلك‌الانواع‌التي‌تعد‌من‌
من‌نوع‌‌ةاو‌بنهايتين‌مدببتين‌وعازق‌ةواحد‌ةنهايب‌Chisel Tineمن‌نوع‌لسان‌العصفور‌‌ةحفار‌‌بأسلحةعازقات‌

‌البط ‌‌Sweep Tine(كفوف)‌ةرجل ‌هذ. ‌كثير‌‌ينالنوع‌ينوتحت ‌قيم‌ةمختلف‌ةانواع ‌وفي ‌شكلها زاويتين‌‌ةفي
‌و‌ ‌والاختراق ‌الشغال‌ةطبيعالفصل ‌فقر‌‌ةسطوحها ‌تحت ‌ذكره ‌جاء ‌المسنن‌ةوكما ‌في‌‌ةالامشاط ‌الحال كذلك

‌.العازقات

الفولاذ‌‌ةمن‌خلال‌نابضي‌او‌مرنا ‌‌أ(-22الشكل‌)‌ةبقوائم‌صلب‌با ‌صل‌بيت‌السلاح‌على‌الهيكل‌تثبيتا ‌يتم‌تث
او‌من‌خلال‌نابض‌‌ج(-22الشكل‌)‌ةوتسمى‌عنده‌المعدات‌بالعازقات‌النابضي‌بةالمستخدم‌في‌السلاح‌والقص

‌.ب(-22الشكل‌)قات‌ذات‌النوابض‌ز‌اوالهيكل‌وتسمى‌عنده‌المعدات‌بالع‌ةوسيط‌بين‌القصب

‌

‌:ةدوراني ةعدات للمعاملات الثانويب. م
‌الى‌وضع‌الدوران‌ ‌الى‌معدات‌ذات‌اسلح‌لأسلحةاستنادا بالوضع‌‌ةدوراني‌ةهذه‌المعدات‌ممكن‌تقسمها

‌الا)‌الافقي ‌الامشاط ‌القرصي‌،ةريبمثل ‌الدوار‌‌طالامشاو‌‌ة،والامشاط ‌المسننو‌‌ة،بالسكاكين ‌بالعجلات ‌ةالامشاط
‌الدوراني‌ة،الدوار‌ ‌اسلح‌ة(.والامشاط ‌ذات ‌الر‌‌ةدوراني‌ةومعدات ‌أبالوضع ‌الدوار‌)سي ‌الاسنان ‌في ‌الامشاط ‌ةمثل

‌ة(.والامشاط‌بالسكاكين‌الحلزوني

 :ع الافقيضبالو  ةدوراني ةمعدات ذات اسلح .1
  Rotary hoes ةريبالامشاط الا . أ

‌البذار‌بهدف‌تكسير‌الطبق‌ةالسطحي‌ةالترب‌ةتستخدم‌لمعامل الادغال‌يتكون‌‌ةمقاوم‌ةالسطحي‌ةقبل‌وبعد
وفي‌‌(‌36الشكل)‌ةواقراص‌دائري‌ةعلى‌اقراص‌مسطح‌ةمحمول‌ةالجزء‌شغال‌فيها‌من‌ابر‌ذات‌نهايات‌منحرف

‌.للقرص‌الواحد‌ةابر‌‌16-12حدود‌من‌
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Soil Preparation Equipment 4 

‌
 الابرية الدوارة.: الامشاط 36شكل 

‌ةمن‌الاقراص‌الحامل‌ةكبير‌‌ةسم‌تحمل‌مجموع‌50-40في‌حدود‌‌ةالشغال‌للأجزاء‌ةاقطار‌الدوائر‌الخارجي
ويتكون‌‌ةلتشكل‌ما‌يسمى‌بالبطاري‌ةالحرك‌ةكراسي‌حر‌قرص‌على‌محور‌واحد‌من‌خلال‌‌15-10بواقع‌‌للإبر

بحسب‌المتطلبات‌‌ةبطاري‌2-1من‌عدد‌المشط‌الواحد‌من‌صف‌الى‌صفين‌من‌البطاريات‌وكل‌صف‌يتكون‌
وخزات‌‌وقد‌وجد‌ان‌عدد‌ةمن‌خلال‌احتكاكها‌بالترب‌يةر‌تدور‌الاسنان‌الاب‌.المتاح‌ةومصدر‌الطاق‌ةالتقني‌زراعي

‌‌ةالابري‌الأسنان ‌من ‌الابري‌2ة/موخز‌‌160-140يتراوح ‌الاسنان ‌عدد ‌بهذا‌‌ةبحسب ‌الواحد ‌القرص ‌يحملها التي
‌سم.‌10قه‌هو‌في‌حدود‌ختر‌تان‌‌للإبروان‌اقصى‌عمق‌يمكن‌‌جدا ‌‌عاليا ‌‌ةيكون‌معامل‌تفكيكها‌لسطح‌الترب

 Disk Harrows ة:الامشاط القرصي .‌ب

‌ةبالمحاريث‌القلاب‌ةثابعد‌الحر‌‌ةفي‌تنعيم‌الترب‌ةالرئيسي‌ةبالدرج‌(37)الشكل‌‌ةتستخدم‌الامشاط‌القرصي
‌صمع‌ر‌‌في‌تنعيم‌الكتل‌تنعيم‌مقبولا ‌‌ةالامشاط‌القرصي‌ةامكاني‌بسبباستخدامها‌‌علذا‌شا‌ةاو‌القرصي‌ةطرحيالم

ومن‌خلال‌تلك‌الاعمال‌‌كاملا ‌‌وبقاء‌الحاصل‌دفنا ‌‌ةامكانيتها‌في‌دفن‌المواد‌النباتيفضلا‌عن‌‌ةذر‌بقد‌الجيد‌لم
اي‌‌ةالاخير‌‌ةيتميز‌بسطح‌مستوي‌ومكبوس‌وخالي‌من‌الادغال‌والصف‌ةيمكن‌الحصول‌على‌مرقد‌مناسب‌للبذر‌

‌ةاو‌الاراضي‌الموضوع‌ةللتعري‌ةاو‌الاراضي‌المعرض‌ةيمالدي‌ةقد‌لا‌تلائم‌وظروف‌الزراع‌ةدفن‌المواد‌النباتي
ليشمل‌‌ةر‌الاخي‌ةفي‌انتشارها‌ومع‌كل‌تلك‌العيوب‌انتشر‌استخدامها‌في‌الفتر‌‌اذ‌تساعد‌كثيرا ‌‌الرئيسية‌بالأدغال

‌ة.يمالدي‌ةوحتى‌مناطق‌الزراع‌ةمناطق‌الحار‌ال
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Soil Preparation Equipment 5 

‌‌
‌المشط‌القرصي‌المنحرف .‌ب المشط‌القرصي‌الفردي‌الفعل .‌أ

‌
‌ج.‌المشط‌القرصي‌المزدوج

 .: انواع الامشاط القرصية37شكل 

‌القرصي ‌الامشاط ‌كثيرا ‌‌ةان ‌بقا‌تستخدم ‌قلب ‌عمليات ‌مباشر‌‌يافي ‌الحصاد ‌بعد البقايا‌‌ةاصخو‌‌ةالحاصل
‌الذر‌‌ةالطويل ‌بقايا ‌وع‌ةمثل ‌الاسمدبالصفراء ‌وخلط ‌دفن ‌في ‌تستخدم ‌وكذلك ‌اخره ‌الى ‌الشمس ‌ةالعضوي‌ةاد

‌الم‌ةوتغطي‌ةوالكيميائي ‌القرصي‌ةثور‌نالبذور ‌الامشاط ‌الى ‌النظر ‌يمكن ‌سبق ‌مما ‌اخره ‌انه‌ةالى معدات‌‌اعلى
‌ة:الاتي‌ةمن‌اجزاء‌الرئيسي‌37كل‌شال‌فيضح‌مو‌كما‌هو‌‌ةالاغراض‌تتكون‌الامشاط‌القرصي‌ةمتعدد

 :الاقراص .1

الحواف‌يمكن‌‌ةالشكل‌حاد‌ةفي‌الامشاط‌تصنع‌من‌الفولاذ‌وهي‌مقعر‌‌ةالرئيسي‌ةتعد‌الاقراص‌اجزاء‌الشغال
او‌يظهر‌عنده‌قطع‌ناقص‌‌(Plain)‌اءافات‌الملسحذات‌ال‌بالأقراصوتسمى‌‌ةالاستدار‌‌ةان‌تكون‌حوافها‌كامل

تسمى‌‌(Sections)سم‌ترتب‌في‌مجاميع‌‌60-40ارها‌من‌تراوح‌اقطت‌(Notched)‌ةتسمى‌الاقراص‌المقطع
‌البطاري ‌وتضم ‌‌ةالواحد‌ةالبطاريات ‌بينيمحم‌قرصا ‌‌30-8من ‌وبمسافات ‌مشترك ‌محور ‌على ‌قرص‌‌ةول بين

بحيث‌‌ةتحمل‌الاقراص‌على‌محور‌البطاري‌ةظ‌على‌تلك‌المسافات‌ببكرات‌حديديسم‌يحاف‌30-10واخر‌من‌
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Soil Preparation Equipment 6 

بعدد‌‌ةفي‌كل‌بطاري‌اطراف‌المحورد‌تثبت‌باتجاه‌واح‌ةالواحد‌ةالمقعر‌لجميع‌الاقراص‌في‌البطاريه‌يكون‌الوج
‌.بالأرضدوران‌الاقراص‌التي‌تدور‌من‌خلال‌احتكاكها‌‌ةراسي‌رولمان‌بيلي‌بهدف‌تسهيل‌مهماثنين‌ك

بشكل‌منحرف‌مع‌اتجاه‌خط‌السير‌بحيث‌تحصل‌‌ةلقرصي‌من‌بطاريتين‌او‌اربع‌موضوعيتكون‌المشط‌ا
‌او‌زوايا‌القرص‌واحيانا ‌‌ةزاوي‌بحسب‌الاجتهاد‌العلمي‌فتسمى‌احيانا ‌‌ةاو‌زوايا‌يطلق‌عليها‌اسماء‌مختلف‌ةزاوي

‌الصدامي‌ةالزاوي ‌المعقول‌ةاو‌الزوايا ‌الحدود ‌فهي‌‌ةاما ‌زاوي‌°25-18لقيم‌تلك‌الزوايا ‌الامشاط‌‌ةواما الميل‌في
‌.قيمتها‌تساوي‌صفرا‌فإنها‌ةالقرصي

 :الهيكل .2

من‌خلال‌الكراسي‌ورومان‌بلي‌‌ةهيكل‌مستقل‌مكون‌من‌قضيب‌فولاذي‌متين‌يحمل‌البطاري‌ةطاريبلكل‌
‌البطاري ‌هيكل ‌الفولاذي ‌القضيب ‌وضع ‌بمرور‌للأ‌ةمرتفع‌ةويكون ‌يسمح ‌كافي ‌خلوص ‌اعطاء ‌بهدف قراص

بعضها‌‌ةترتبط‌بهياكل‌البطاري‌ةبسهول‌ةوبقايا‌حاصل‌ذات‌السيقان‌الطويل‌ةفوق‌الارض‌المدغل‌ةالاجزاء‌الشغال
مع‌اتجاه‌خط‌السير‌‌ةيمكن‌ضبطها‌بحيث‌تعطى‌الانحراف‌المناسب‌للبطاري‌ةخاص‌ةببعض‌بعتلات‌مفصلي

من‌بطاريتين‌‌ةعلى‌الهيكل‌الامامي‌في‌الامشاط‌المكون‌ةللمشط‌تثبت‌نقاط‌الشبك‌او‌ذراع‌السحب‌في‌العاد
‌.من‌اربع‌بطاريات‌ةى‌الهيكلين‌الاماميين‌في‌الامشاط‌المكونوعل

‌

 :Bearingsالكراسي  .3

‌مشترك ‌‌ةتدور‌المحاور‌من‌الاقراص ‌بلي ‌ورومان ‌باسم‌كراسي ‌عليها ‌يطلق ‌الكراسي ‌خلال )الشكل‌من
م‌او‌للتشحي‌ةوهذه‌الكراسي‌تزود‌في‌الاغلب‌بحلمات‌خاص‌بالهيكل‌كما‌جاء‌ذكره‌سابقا ‌‌ةمتصل‌ةوالاخير‌‌(38

للمحاور‌والبكرات‌‌ةودوراني‌ةدائري‌ةحرك‌بإيجادان‌تصميم‌الكراسي‌يسمح‌‌متصمم‌بدونها‌اي‌لا‌تحتاج‌الى‌تشحي
‌ةبداخلها‌من‌جه‌ةعلى‌الاجزاء‌المتحرك‌ةمهمتها‌المحافظ‌ةغير‌متحرك‌ةميكني‌ةقطع‌يمع‌بقاء‌الغلاف‌الخارج

‌.اخرى‌ةوربط‌الكرسي‌بالهيكل‌من‌جه
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Soil Preparation Equipment 7 

‌

 ساعة عمل. 300للكرسي بحاجة الى تزييت كل : نموذج 38شكل 

 :Scrapersالقاشطات  .4

سطح‌منحني‌الى‌حد‌ما‌يربط‌بالهيكل‌ويمتد‌‌اتذ‌ةفولاذيعن‌سكين‌‌ةوهي‌عبار‌‌بقاشطةيزود‌كل‌قرص‌
بجسم‌القرص‌وفي‌الوقت‌‌ةقلالعا‌ةوالمواد‌النباتي‌ةقشطه‌الاترب‌ةداخل‌القرص‌من‌طرف‌الحواف‌وظيفته‌الرئيسي

عندما‌يراد‌دفن‌‌ةوخاص‌بسيطا ‌‌عن‌طريق‌القرص‌ولو‌قلبا ‌‌ةوالمرفوع‌ةالمنقول‌حت‌على‌قلب‌الشرائذاته‌ساعد
‌تت‌مؤثرا ‌‌دورا ‌‌ةفان‌للقاشط‌ةالنباتي‌يابقاال ‌النباتيأفي‌ذلك‌وبدونها مع‌‌ةوالمنقول‌ةالمقطوع‌ةثر‌الكثير‌من‌المواد

اذا‌استخدم‌المشط‌في‌‌ةر‌هاظوقد‌يستفاد‌من‌هذه‌ال‌ةعلى‌سطح‌من‌دون‌تغطي‌ةمع‌الكتل‌المفتت‌ةالترابي‌ئحالشرا
‌ة.بعوامل‌التعري‌ةثر‌أالمت‌ةيمالدي‌ةظروف‌الزراع

 :Weight box ةصندوق الاثقال الاضافي .5

على‌شكل‌صندوق‌تثبت‌فوق‌منتصف‌الهيكل‌العام‌لعدد‌من‌انواع‌من‌الامشاط‌‌ةعن‌قاعد‌ةوهي‌عبار‌
في‌العمق‌‌الزيادة‌التي‌تتطلب‌ظروف‌العمل‌فيها‌احيانا ‌‌للأنواعو‌اي‌ان‌وجودها‌غير‌ملزم‌لجميع‌الانواع‌انما‌ه
ام‌‌ةاثقال‌نظامي‌ةالقرص‌حيث‌توضع‌داخل‌الصندوق‌مجموع‌ةخارج‌حدود‌التعمق‌الحاصل‌عن‌طريق‌زاوي

القرص‌اكثر‌‌ةالى‌تنظيم‌الاعماق‌عن‌طريق‌زاوي‌تساعد‌في‌تحقيق‌المطلوب‌الا‌انه‌ينصح‌دائما ‌‌ةغير‌النظامي
‌حال ‌اضافي‌ةمن ‌اوزان ‌وضع ‌الى ‌الاوزان‌ةاللجوء ‌لتلك ‌جانبي‌من‌لما ‌التعليق‌‌ةوخاص‌ةاضرار ‌جهاز على

عن‌الوقت‌الذي‌‌فضلا ‌‌ةفي‌الامشاط‌المسحوب‌ةاو‌الضغط‌العجلات‌المطاطي‌ةالهيدروليكي‌في‌الامشاط‌المعلق
‌.الاغلب‌غير‌دقيقفان‌تحديد‌العمق‌بالوزن‌يكون‌على‌‌كوقت‌غير‌نافع‌واخيرا ‌‌ةه‌هذه‌العمليحتاجت

‌وطريق‌استنادا ‌ ‌البطاريات ‌عدد ‌وم‌ةالى ‌ببعض ‌بعضها ‌ربطها ‌ذراع ‌المتناظر‌لاع ‌الربط ‌الى ‌تقسم شد
ان‌اهم‌‌.الفعل‌ةالفعل‌الامشاط‌ببطاريتين‌ربط‌منحرف‌وامشاط‌باربع‌بطاريات‌زوجي‌ةالامشاط‌ببطاريتين‌فردي
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Soil Preparation Equipment 8 

-39)الشكل‌زوجيه‌الفعل‌‌ةمزارعين‌هي‌الامشاط‌القرصيالتي‌لها‌انتشار‌واسع‌ومقبول‌لدى‌ال‌تلك‌انواع‌جميعا ‌
‌أ،‌ب،‌ج(.

‌

‌ج.‌المشط‌القرصي‌المزدوج.‌ب.‌المشط‌القرصي‌المنحرف.‌‌‌المشط‌القرصي‌الفردي‌الفعل. .‌أ

 : تشكيل البطاريات في الامشاط القرصية.39شكل 

ستعمل‌في‌ظروف‌ط‌يشامهذا‌النوع‌من‌الا‌:Tandem disk harrowالمشط القرصي المزدوج  .1
‌(gang)من‌اربع‌بطاريات‌كل‌اثنتين‌منهما‌تشكل‌ما‌يسمى‌بالطاقم‌‌يتكون‌اساسا ‌و‌مفتوح‌الالحقل‌

‌ ‌طاقمين ‌من ‌يتكون ‌المشط ‌فان ‌في‌‌(two gangs)وبهذا ‌البطاريتين ‌توضع ‌الاخر ‌خلف احدهما
‌نقط ‌في ‌الخلفي‌متقابلتين ‌او ‌الامامي ‌تلت‌ةمشترك‌ةالطاقم ‌او ‌الطولي ‌المحور ‌من‌على ‌بالقرب قيان

‌الطو‌ ‌لالمحور ‌بسيط ‌بانحراف ‌)ي ‌‌(39الشكل ‌قيم ‌تبقى ‌الحالات ‌كل بين‌‌ةالمحصور‌‌نزاويتيالوفي



 كلية الزراعة/قسم المكائن والآلات الزراعية                            معدات تهيئة التربة-/جامعة البصرةسباهي عاشورم.د. ضياء 

Soil Preparation Equipment 9 

توضع‌الاقراص‌في‌الطاقم‌الامامي‌بحيث‌تكون‌‌.عام‌متساويتينالهيكل‌للوالمحور‌الطولي‌‌ةالبطاري
‌المقعر‌ ‌الطاق‌ةالاوجه ‌في ‌الاقراص ‌توضع ‌حين ‌على ‌الخارج ‌بحي‌مالى ‌خلف ‌الاوجه‌من ‌تكون ث

قد‌يتطلب‌الامر‌في‌و‌التداخل‌لمواضع‌الاقراص‌على‌الطاقمين‌‌ةالى‌الداخل‌مع‌تثبيت‌حال‌ةالمقعر‌
‌اعنده‌ةذات‌حافات‌مقطع‌لأقراصاستخدام‌طاقم‌‌ةاو‌كبير‌‌ةخشن‌ةنباتي‌ياببقا‌ىمغط‌لظروف‌حق

وذلك‌بهدف‌‌ةالحاف‌اءملس‌بأقراصوالخلفي‌‌ةذات‌اقراص‌مقطع‌ةيفضل‌جعل‌الطاقم‌الامامي‌ببطاري
‌ة.في‌الترب‌ةوالمواد‌العضوي‌ةالمشط‌في‌تقطيع‌البقايا‌النباتي‌ةفعالي‌ةزياد

الشبك‌تكون‌‌ةتمثل‌نصف‌مشط‌مزدوج‌ونقط‌:Offset Disk Harrowالمشط القرصي المنحرف  .2
اليمين‌يتكون‌المشط‌من‌بطاريتين‌احداهما‌خلف‌‌ةفي‌طرف‌المشط‌بحيث‌ينحرف‌المشط‌الى‌ناحي

توضع‌الاقراص‌في‌بطاريتين‌و‌يمكن‌التحكم‌بها‌‌ةعن‌الاخرى‌بزاوي‌ةحيث‌تنفرج‌كل‌بطاري‌الاخرى
‌السطوح‌المقعر‌ ‌في‌البطاري‌ةبحيث‌تكون‌وجوه ‌البطاري‌ةالامامي‌ةلها الى‌‌ةالخلفي‌ةالى‌الخارج‌وفيها

‌تكون‌الاقراص‌في‌البطاري ‌اليمين‌ثم‌‌ةالترب‌بأثارة‌ةالامامي‌ةالداخل‌وبهذا ‌البطاريةدور‌‌يأتيباتجاه
‌اثار‌‌الخلفية ‌عكس ‌جه‌ةالترب‌ةفي ‌الترب‌ةالى ‌تقليب ‌يتم ‌وبهذا ‌الى‌‌ةمر‌‌ةاليسار ‌واخرى ‌اليمين الى

حيث‌ترسم‌الاقراص‌في‌‌عن‌ما‌ذكر‌فان‌وضع‌الاقراص‌في‌بطاريتين‌يكون‌متداخلا ‌‌اليسار‌وفضلا ‌
من‌هذا‌كله‌سيترك‌المشط‌و‌‌،وتفتيتها‌ةتستطيع‌بذلك‌من‌حصر‌الكتل‌الترابي‌ةشط‌مسارات‌شبكيالم
‌ةحباشبك‌هذا‌النوع‌من‌الامشاط‌بالس‌ةاذا‌ما‌رجعنا‌الى‌طريق‌.ما‌الى‌حد ‌‌ةمستوي‌منحرف‌ارضا ‌ال

بين‌خطوط‌الاشجار‌في‌اراضي‌‌ةالترب‌ةعلى‌معامل‌ةعالي‌ةبامكاني‌طمشالافانه‌يمتاز‌عن‌غيره‌من‌ا
في‌ظروف‌‌ةالترب‌ةفي‌معامل‌ةالجيد‌تهانيعن‌امك‌عند‌اركان‌الحقل‌فضلا ‌‌ةترب‌ةالبساتين‌كذلك‌معامل

 .الحقل‌المفتوح‌دون‌ان‌يترك‌اخاديد‌او‌بتونا ‌

‌ :Single Disk Harrowالمشط القرصي المفرد  .3 ‌المشط ‌هذا ‌فقطيتكون ‌بطاريتين ‌من‌‌من اي
(‌ويتميز‌عن‌المشط‌القرصي‌المزدوج‌بان‌قوة‌السحب‌له‌اقل‌مقارنة‌بالمشط‌one gangطاقم‌واحد‌)

المزدوج‌وعرضه‌الشغال‌اكبر‌من‌المشط‌المنحرف‌وبالتالي‌فان‌انتاجيته‌تكون‌اعلى‌الا‌ان‌القرصي‌
 درجة‌تفتيته‌للتربة‌اقل‌من‌المشطين‌المزدوج‌والمنحرف.

 :ةالامشاط بالسكاكين الدوار ج. 

وف‌او‌بين‌صف‌ةمباشر‌‌ثةحرالبعد‌ا‌الا‌ان‌اكثر‌الانواع‌استخداما ‌‌من‌هذه‌الامشاط‌ةتستخدم‌انواع‌كثير‌
‌ب(-40)الشكل‌‌ةفيوالامشاط‌بالسكاكين‌المجر‌‌أ(-40)الشكل‌‌ةت‌النامي‌هي‌الامشاط‌بالسكاكين‌الاعتياديالنبا

في‌‌ةوقلع‌جذور‌النباتات‌المعمر‌‌ةبهدف‌تكسير‌الكتل‌المتكون‌ةمباشر‌‌ةتستخدم‌في‌مدى‌واسع‌بعد‌الحراثوالتي‌
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Soil Preparation Equipment 10 

وعباد‌الشمس‌الى‌‌ةمثل‌الذر‌‌ةبالمحاصيل‌الصناعي‌ةحقول‌البساتين‌والكروم‌وكذلك‌حقول‌الرز‌والحقول‌المستغل
اذ‌توضع‌مجاميع‌من‌تلك‌‌ةدوراني‌ةالى‌حرك‌ةسيأالر‌‌ةترددي‌ةحركالالعمل‌فيها‌يعتمد‌على‌تحويل‌‌اخره‌واساسا ‌

‌‌ةالاسلح ‌من ‌‌ةالاخير‌‌تأخذ‌ةمرفقي‌ةعلى‌اعمد‌10-6بعدد ‌من‌عمود ‌الساحب‌ةالقدر‌‌مأخذحركتها ويكون‌‌ةفي
‌الك ‌على ‌تغطي‌ومتداخلا ‌‌متبادلا ‌‌ا ‌ضعو‌‌نكر‌وضعها ‌اسلح‌.بالتنعيم‌ةالمشمول‌ةالمساح‌ةبهدف هذه‌‌ةتستطيع

تستطيع‌‌ة.ساحبات‌قياسي‌ةداسحبها‌ع‌تستخدم‌في‌م.2.4-0.9سم‌وبعرض‌شغال‌‌‌30ةالامشاط‌التعمق‌لغاي
‌ة.غدق‌ةالى‌ارض‌طيني‌ةفي‌ارض‌محجر‌‌جدا ‌‌ةمن‌العمل‌في‌ظروف‌حقل‌صعب‌ةالاسلح

‌

‌
 .الاعتياديةالامشاط بالسكاكين أ. 

‌
 الامشاط بالسكاكين المجرفية . ب
 : الامشاط بالسكاكين الدوارة.40شكل 

 ةالعجلات المسننبالامشاط د. 
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بعد‌‌ةلذلك‌ينصح‌باستخدامها‌مباشر‌‌ةمباشر‌‌ةفي‌تكسير‌الكتل‌بعد‌الحراث‌كبيرا ‌‌نجاحا ‌‌هذه‌الامشاط‌اثبتت
‌بالمحاريث‌مباشر‌‌ةحراثلا ‌الفعالي‌ةبمرور‌مستقل‌او‌بربطها وتفتيت‌الكتل‌‌مفي‌تكسير‌وتهشي‌ةالكبير‌‌ةحيث‌لها

‌‌ةوتسوي ‌كسرها ‌كذلك ‌الترب‌ةشعريال‌ةخاصيللالارض ‌ملحق‌ةوخاص‌ةفي ‌اخرى ‌اقسام ‌اضافه بالاجزاء‌‌ةبعد
على‌مرقد‌جاهز‌من‌خلال‌بذلك‌يصبح‌في‌الامكان‌الحصول‌‌،41الشكل‌كما‌هو‌مبين‌في‌‌ةالرئيسي‌ةالشغال

‌ ‌المعدات ‌هذه ‌ربط ‌بعد ‌اي ‌واحد ‌الشغال‌يث.محار‌بالمرور ‌الاجزاء ‌نجميل‌ةتتكون ‌عجلات ‌من ‌المعدات ‌ةهذه
الموقع‌الاول‌في‌‌لتوضع‌على‌عمود‌بمقطع‌مربع‌بحيث‌تحتو‌‌10-6سم‌وبعدد‌من‌‌48حوالي‌‌بأقطار‌ةمجوف

‌34-27ر‌طاقأب‌ةمن‌اسنان‌دوار‌‌اصلا ‌‌ةالكتل‌المكونمجموعتين‌من‌معدات‌تفتيت‌‌وا‌ةمجموع‌تليها‌ةالمجموع
هذه‌‌ما‌ذكر‌فان‌عن‌‌وفضلا ‌‌.بشكل‌حلزوني‌بعضها‌من‌بعض‌على‌العمود‌ةموضوع‌21-12سم‌وبعدد‌من‌

‌في‌همبشكل‌الذي‌يسا‌ةساعد‌في‌تثبيت‌التربي‌مقبولا ‌‌رصا ‌‌مرقد‌البذرةداخل‌‌ةبرص‌الترب‌الامشاط‌تقوم‌ايضا ‌
‌ ‌اعالنمو ‌دون ‌ترب‌.قتهاابادرات ‌ظروف ‌في ‌الامشاط ‌هذه ‌متوسط‌ةتستخدم ‌ثقيل‌ةمن ‌ينصح‌‌ةالى ‌لا وهي

‌يمكن‌استخدامها‌في‌ظروف‌‌جدا ‌‌ةثقيل‌ةاو‌ذات‌نسج‌بالأحجار‌ةموبوء‌ةباستخدامها‌في‌ظروف‌ترب ‌انها كما
‌منحدر‌ ‌الز‌‌ةارض ‌‌ةالكنتوري‌راعةوعند ‌12لغايه ‌فهو ‌به ‌المسموح ‌الشغال ‌العرض ‌اما ت‌سرعاالو‌‌م%1-1.6
‌م.1.6-1المسموح‌بها‌

‌

 : الامشاط بالعجلات المسننة.41شكل 

 Rotovators :ةالعازقات الدورانيه. 

تختلط‌تلك‌التسميات‌‌ايضا ‌‌وكثيرا ‌‌ةالدوراني‌ةالمحراث‌الدوراني‌والعازق‌ةما‌تتردد‌على‌المسامع‌كلم‌كثيرا ‌
النوع‌تحت‌تصنيف‌المحاريث‌واخرى‌تحت‌من‌هذا‌مرات‌نعتمد‌المعدات‌‌.ولا‌نستطيع‌ان‌نفرق‌بين‌هذا‌وذاك

من‌المعدات‌الاساس‌‌ةالمحصول‌النامي‌يصنفون‌تلك‌المعدات‌كواحد‌ةتصنيف‌معدات‌التنعيم‌والمهتمون‌بخدم



 كلية الزراعة/قسم المكائن والآلات الزراعية                            معدات تهيئة التربة-/جامعة البصرةسباهي عاشورم.د. ضياء 

Soil Preparation Equipment 12 

تين‌للان‌الا‌ةالمحمي‌وا‌ةمفتوحالللعمل‌ما‌بين‌الخطوط‌النامي‌سواء‌في‌ظروف‌البساتين‌ام‌حقول‌خضروات‌
‌ة.نيالميك‌ةطعالاساس‌للق‌ةوالوظيف‌ةلربط‌بالساحبشبه‌من‌حيث‌التصميم‌واالقريبتا‌

‌ ‌الدورانيان ‌الاشار‌‌ةالمحاريث ‌سبق ‌تستخدم‌ةكما ‌ان‌‌ةاولي‌ةمعامل‌ةالترب‌ةمعامل‌في‌اليها ‌يعني وهذا
‌25عماق‌احيانا‌والعزم‌وقد‌تصل‌تلك‌الا‌ةالثانوي‌ةفي‌الاثار‌‌ةدون‌شك‌غير‌الاعماق‌المطلوب‌ةالاعماق‌المطلوب

‌ ‌ولكون ‌الدورانسم ‌حق‌يالمحراث ‌ظرف ‌في ‌يوج‌ليعمل ‌الا ‌هي ‌كما ‌للمسافات ‌محددات ‌هناك ‌عند‌احلد ل
‌بعر‌ل‌ةالمتخصص‌عازقاتال ‌بناءه ‌يمكن ‌ذا ‌عن ‌يقل ‌لا ‌شغال ‌ان‌130ض ‌وبما ‌‌سم ‌العمل محراث‌للظروف

‌‌ةشاق‌يالدوران ‌المعدات ‌مع‌ظروف ‌بنا‌ةالسطحي‌التربة‌لإثارة‌ةمتخصصالبالقياس ‌يكون ‌ان ‌يجب اكثر‌‌ؤهاذا
‌ةزراعي‌ةاحبسيجب‌ان‌لا‌يقل‌عن‌مستوى‌‌ةدمالمعت‌ةزقات‌وحجمه‌اكبر‌وكذلك‌مصدر‌الطاقعاا‌مما‌في‌التانةم

‌ميكانيكي‌100-50)‌ةقياسي ‌‌(حصان ‌يصبح ‌فكر‌‌بالإمكانوبهذا ‌بين‌‌ةتكوين ‌التمييز ‌خلالها ‌من نستطيع
في‌ظروف‌بساتين‌‌ةالمحصول‌النامي‌وخاص‌ةمن‌معدات‌خدم‌اصلا ‌‌ةوتعد‌الاخير‌‌ةالمحاريث‌والعازقات‌الدوراني
‌ةولهذا‌نعتمدها‌بمثاب‌ةات‌الاوليثبعد‌الحرا‌جيدا ‌‌يتها‌تفتيتا ‌توتف‌ةفي‌تفكيك‌الترب‌ةعالي‌ةالخضر‌الا‌انها‌تقوم‌بكفاء

‌والمبيدات‌في‌ةالنباتي‌يابشتى‌انواعها‌والبقا‌ةفي‌خلط‌الاسمد‌ةجيد‌ةمكانيكذلك‌لها‌ا‌ةمعدات‌المعاملات‌الثانوي
والتصميمي‌في‌‌يساس‌النظر‌لابان‌ا‌ةدورانيال‌للعازقاتوصف‌مختصر‌على‌‌ءمما‌سبق‌يمكن‌اعطاو‌‌.الارض

‌المحر‌‌ئهابنا ‌نجميو‌‌.الدوراني‌اثيشبه ‌بعجلات ‌افقي ‌عمود ‌من ‌الترب‌يةمواز‌‌ةتتركب ‌من‌‌ةلسطح ‌عدد يحمل
‌ةفي‌الساحب‌ةخذ‌القدر‌مأن‌عمود‌عند‌دوران‌العمود‌يستلم‌العمود‌حركته‌م‌ةوالمصمم‌لقطع‌ورمي‌الترب‌ةالاسلح

‌الحرك ‌جامع ‌عمود ‌خلال ‌‌(Universal joint)‌ةمن ‌امان ‌بفاصل ‌الاكثر ‌في ‌ينتهي ‌انزلاقي)الذي ‌(فاصل
والعمود‌الحامل‌لها‌بنفس‌اتجاه‌دوران‌‌ةتدور‌الاسلح‌ة.على‌الاسلح‌ما‌عند‌حدوث‌ضغط ‌‌ةوالاخير‌يفصل‌الحرك

‌الس ‌العازقاتو‌‌ةحباعجلات ‌تزود ‌يسمى‌غطاء‌الاسلح‌كذلك ‌درج‌ة.بغطاء ‌كثيرا ‌‌ةالتفتيت‌للكتل‌الترابي‌ةتتاثر
دوران‌‌ةمع‌زياده‌سرع‌تتناسب‌طرديا ‌‌اذ‌ةحباللس‌ةالارضي‌ةبالقياس‌بالسرع‌ةدوران‌الاسلح‌ةالغطاء‌وبسرع‌ةفتحب

معالجتها‌بشكل‌نسبي‌الاولى‌فيتم‌‌ةاما‌الحال‌.مع‌زياده‌فتحه‌الغطاء‌ا ‌وعكسي‌ةالارضي‌رعةالعمود‌بالقياس‌مع‌الس
اذا‌اخذ‌بنظر‌الاعتبار‌‌ةصندوق‌سرع‌خاص‌الى‌الاله‌هذا‌الوصف‌ينطبق‌تماما‌على‌العازقات‌القياسي‌ةباضاف

‌ةالمحمي‌ةبرنامج‌الزراعوادخال‌‌ةوالخضري‌البستانيةبكثير‌من‌الحاصلات‌‌ةزراعي‌ةكمتطلبات‌تقني‌ةكثير‌متغيرات‌
سواء‌في‌بنائها‌الاساس‌وبطريقه‌ربطها‌بمصدر‌‌ةبالتصاميم‌مختلف‌دخلت‌عازقات‌.الحدائق‌ةوالتوسع‌في‌خدم

‌دراس‌ةالطاق ‌عند ‌اهتمامنا ‌ان ‌معامل‌ةوبما ‌كمعدات ‌تعريفها ‌الى ‌الاساس ‌في ‌ينصب ‌المعدات ‌من ‌النوع ‌ةهذا
معدات‌‌ةسياتي‌ذكره‌عند‌دراس‌يأتيلذا‌فلن‌نتطرق‌الى‌شيء‌من‌التفصيل‌عن‌انواع‌العازقات‌لان‌ذلك‌‌ةثانوي

المحصول‌النامي‌الا‌انه‌لا‌يمنع‌من‌التطرق‌بشيء‌من‌الايجاز‌الى‌الاساس‌الذي‌يعتمد‌في‌تصنيف‌هذه‌‌ةمخد
‌‌ة:وفق‌الاسس‌الاتيالمعدات‌
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‌يخصو‌ة: المستخدم ةنوع الاسلح .1 ‌تستخدم‌هذا‌فيما ‌)خطافي‌ةسلحبا‌عازقات‌الاساس ة‌سيأف‌(،Hookة
(Hoe،)ونصلي‌(‌ ‌منحرف‌(Spade)‌ةومجرفي‌(،Bladeة ‌‌(Curved Knife)‌ةوسكاكين ‌27)الاشكال
‌ةرض‌فقير‌في‌ا‌ةالى‌تفكيك‌الكتل‌الترابي‌ةعندما‌تكون‌الحاج‌ةسيأوالف‌ةالخطافي‌الأسلحةتستخدم‌‌ب(-40و

‌والاسلح ‌النباتي ‌العريض‌ةبالغطاء ‌الن‌ةبالنصول ‌‌ةيلصمثل ‌‌ةمنحرفالوالسكاكين ‌تكون الى‌‌ةحاجالعندما
‌ةمنها‌السكاكين‌المجرفي‌ةحوليال‌ةوخاص‌ل،الادغا‌ةكثير‌‌ةرض‌مدغلان‌واحد‌في‌كيك‌الكتل‌والعزق‌في‌اتف

اما‌ان‌توضع‌على‌العمود‌بوضع‌ثابت‌او‌‌ةالاسلحجذور‌النباتات‌مع‌تفكيك‌الكتل‌وتلك‌عندما‌يراد‌قلع‌
‌‌ةالنابضي‌ةتسمى‌بالاسلحو‌‌رنم ‌يمكن‌وضعه‌(.27)الشكل ‌بوحدات‌مستقل‌اكذلك ‌او ‌واحد ‌ةعلى‌عمود
خذ‌أخذ‌حركتها‌من‌عمود‌مشترك‌ويحصل‌الاخير‌على‌حركته‌من‌عمود‌مأوتلك‌الوحدات‌ت‌(.42الشكل‌)

مثل‌عمل‌ما‌بين‌‌ةقريبالبين‌خطوط‌النباتات‌‌ةالترب‌ةعند‌معامل‌ةتستخدم‌هذه‌الاخير‌‌ة.حبافي‌الس‌ةالقدر‌
‌ك‌الوحدات‌عاليا ‌وبذلك‌يكون‌الهيكل‌الحامل‌لتل‌ةالخضروات‌او‌المحاصيل‌الصناعي‌لحقو‌الخطوط‌في‌

‌الشغال‌،ما‌نوعا ‌ ‌بالوحدات ‌يسمح ‌ضررا ‌‌ةوذلك ‌تلحق ‌ان ‌دون ‌الخطوط ‌بين ‌ما ‌النباتات‌‌بالمرور على
 ة.النامي

‌
 : العازقة الدورانية بوحدات مستقلة.42شكل 

‌نصفي‌ة:ربطها بمصدر الطاق ةطريق .2 ‌بالساحبات ‌تربط ‌عازقات ‌‌ةهناك ‌)الشاصي ‌ذاتي‌أ(-43الشكل ‌ةاو
او‌ج(‌-‌43)الشكل‌بطريقتين‌اما‌ان‌يكون‌الربط‌مركزي‌ةاو‌تربط‌خلف‌الساحب‌ب(-‌43الشكل)‌ةالحرك

‌ ‌منحرف ‌)يكون ‌جدا ‌‌د(.-43الشكل ‌مهم ‌الاخير ‌معامل‌والربط ‌ا‌ةفي ‌الاشجار ‌خطوط ‌بين ‌ما ذ‌الارض
‌ ‌غيرها ‌من ‌معامل‌ةجيدال‌تهابإمكانيتمتاز ‌البينيال‌ةفي ‌كام‌ةمسافات ‌المبشكل ‌عزق ‌وكذلك ‌وجيد ناطق‌ل

بما‌يسمى‌بعصا‌‌ةنها‌مزودوذلك‌لأ‌ذوع‌الاشجار،لي‌على‌جآمن‌الاشجار‌دون‌ان‌تترك‌اي‌ضرر‌‌ةالقريب
فع‌الهيدروليكي‌من‌خلال‌الد‌ةتعمل‌بقو‌‌ةاذ‌ان‌العصا‌المذكور‌‌ه،-43هو‌موضح‌في‌الشكل‌‌مان‌كمالاا

 ة.الهيدروليكي‌ةالاسطوان
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‌
 الدورانية بمصدر القدرة. : طرق مختلفة لربط العازقات43الشكل 

 ج. ربط مركزي.  ب. عازقة ذاتية الحركة.  الربط بالساحبة نصفية الشاصي. . أ

 ه. ربط منحرف مسيطر عليه هيدروليكياً.  د. ربط منحرف.


