الدرس الثاني عشر           بيئة نبات عملي               قسم البستنة وهندسة الحدائق

الكساء الخضري

الحصر الحقلي لكساء الخضري :- Vegetation Survey
للبدء في دراسة الكساء الخضري يجب علينا تعيين الهدف المقصود من الدراسة وعموماً لابد من حصر مبدئي او التعرف على البيئة قبل عمل الدراسة المستفيضة في أي ساحة اذ ان هذا التقصي يزودنا بمعلومات عامة ليس فقط عن الانواع المختلفة في الكساء وإنما عن الظروف المحيطة بها وبذا يتمكن الباحث من اختيار مساحات مثالية للدراسة التفصيلية .
الاستكشاف :- Reconnaissance
من الضروري عمل استكشاف اولي قبل إجراء الحصر وذلك لأخذ ملاحظات عن أهم ملامح الكساء الخضري وأخذ عينات حتى يمكن الحصول على فكرة عامة عن المنطقة قبل البدئ بدراسات وتحاليل تفصيلية عليه وعموماً يلزم توفير الآتي :- 
1- خريطة طبوغرافية كنتورية للمنطقة المراد استكشافها لمعرفة الطبيعة العامة للارض واماكن الجبال والسهول والغابات .
2- مفكرة جيب لتدوين المعلومات .
3- حقيبة بولي أتلين لجمع العينات .
4- كاميرا لأخذ الصور الفوتوغرافية .
5- زجاجة محكمة بها حامض هيدروكلوريك مخفف 20% يمكن بواسطته معرفة مقدار الجبس او الكلس بالتربة وذلك من فقاعات Co2 الناتجة .
6- الاستعانة بالصور الجوية خصوصاً في المجتمعات التشجيرية والغابات .
7- الاستعانة بالسيارات لسرعة التنقل مع الوقوف على فترات مناسبة كل بضعة اميال أو كلما لوحظ تغير في الكساء الخضري .
8- فحص أشكال الكساء الخضري الطبيعية وشبه الطبيعية الواضحة وتمييز الانواع النباتية المنتشرة والسائدة مع تدوين طبيعة الكساء الخضري على الخريطة . وكذلك المزارع والمراعي والصحاري مع استخدام رموز أو حروف ترمز لأجناس النباتات السائدة من الكساء .
الرموز المستخدمة لتدوين تكرار الأنواع : Frequency Symbols
	D
	الأنواع السائدة
	Dominant

	Co-d
	مشاركة في السيادة
	Co-dominant

	Va
	غزيرة جداً
	Very Abundant

	Q
	غزيرة
	Abundant

	F
	شائعة
	Frequent

	O
	عرضية – متباعدة
	Occasional

	R
	نادرة
	Rare

	Vr
	نادرة جداً
	Very rare


ان تحديد رموز التكرار تعتمد على حكم الشخص القائم بالعمل وهو ليس مقياس كمي ثابت مثل ذلك الذي يمكن الحصول عليه لتدوين الانواع التي تقع داخل عدد كبير من مساحات صغيرة ذات حجم منتظم ومأخوذة عشوائياً ولذلك فإن التقديرات الشخصية للتكرار تختلف بشكل ملحوظ من شخص الى آخر خصوصاً في الفئة (F , O) ومع ذلك فإن التقدير الشخصي يعطي معلومات أولية مفيدة .
وهنا لا بد من اجراء حصر أولي Primary Survey للكساء الخضري ويجب ان تعين الهدف المقصود من الدراسة قبل اجراء الدراسة المستفيضة .

ومن المفيد عمل خرائط بمقياس (1سم / كم) مع تحديد الهدف بوضوح هل يقصد تبيان المظهر العام للكساء الخضري أو تمييز الوحدات أو تحديد الانواع السائدة وتوزيعها أو تحديد أنواع الترب أو جيولوجية المنطقة وعموماً يمكن تلخيص اغراض الحصر الاولي في :- 
1- تمييز وتدوين ووصف المجتمعات النباتية التي تقابلنا وملاحظة علاقتها بطبوغرافية الارض 
2- دراسة علاقة المجتمعات ببعضها البعض .
3- ملاحظة ظاهرة الحدود للكساء الخضري أي التحورات والمجتمعات الخاصة الناتجة من الحدود نتيجة تأثير الواحد على الآخر نتيجة التداخل أو تأثير العامل الانساني.
العوامل الاحيائية الأخرى : Biofical Factors

إن دراسة هذه العوامل تتطلب توافر واستخدام عدد من الادوات والاجهزة ومن هذه الادوات والاجهزة ما يلي : 

أولاً : المربع الخشبي أو الحديدي :-

وهو مقياس يستخدم لأخذ عينات عشوائية في النظم الارضية المختلفة وتستعمل هذه كدالة على محتويات النظام البيئي . ويتكون المربع من اطار خشبي او حديدي او من البلاستك بطول ضلع 20 سم أو 30 سم أو 100 سم كما يمكن استعمال مربعات بطول ضلع قد تصل الى 20 متر . كما يمكن أخذ عينات عشوائية ثانوية ضمن المربع الواحد وتحدد هذه العينات (المربعات) بحسب طبيعة الدراسة ويستخدم مع المربع أداة تشبه الشوكة (Pin Sampler) وهي : عبارة عن قضيب معدني أو خشبي ينتهي بتركيب شوكي له خمسة اسنان متساوية وتوضع في داخل المربع بحيث نقسمه الى خمسة اقسام يتم دراسة كل مساحة منها على حدة .
ثانياً : جمع عينات الماء :

الجردل الاعتيادي (السطل) ابسط أنواع الادوات المستعملة في أخذ عينات مائية . وقد تطورت هذه الادوات ومن اعماق مختلفة ايضاً وليس من العمق العلوي فقط . ومن أكثر هذه الاجهزة شيوعاً (فان دورن Van dorn water samples) الذي يعتمد على ادخال اسطوانة غالباً من البلاستك المتين ذات حجم معلوم , لتر أو خمسة التار ومجهزة بغطائين محكمين من الاعلى والاسفل يتم فتحهما عند استعمال الجهاز في أخذ العينات بواسطة نابض يرتبط بسلك يمكن التحكم به آلياً من خلال ارسال ثقل عن طريق السلك لفتح ارتباط النابض بالاغطية مما يسبب غلق الاسطوانة بأحكام بعد أن تصل الى العمق المطلوب 
ثالثاً : جمع عينات قاع المسطحات المائية :

من هذه الاجهزة جهاز اكمان (Ekman) وجهاز (Ponar) وكل جهاز عبارة عن علبة معدنية ذات فكين قويين . يمكن فتحهما بواسطة سلسلتين معدنيتين تربطان في اعلى العلبة بمسمار , وللعلبة مقبض معدني من الاعلى مرتبط بسلك يتحكم بإنزال الجهاز الى قاع المسطح المائي المراد أخذ عينة منه ويتم فتح الفكين قبل انزال العلبة بعتلة خاصة يمكن التحكم بغلقها بإنزال ثقل من خلال السلك الذي يعمل على فك ارتباط العتلة بالفكين . وبذلك يضم الفكان لجمع العينة وإن الاجهزة المستخدمة تختلف حسب طبيعة وصلابة القاع (رملي أو طيني) . 
رابعاً : جمع عينات الأحياء : 

الأدوات المستعملة لجمع عينات الأحياء من الهواء أو التربة والمياه تعرف بالشبكة وتختلف تصاميم هذه الشبكة واحجام ثقوبها حسب الأغراض المعدة لها ومن انواعها : -

1- شباك جمع الهائمات (Plankton net)

وتكون على شكل قمع مقطوع ومعكوس من القماش الذي ينتهي بحاوية زجاجية أو معدنية للجمع فيها الهائمات . ويثبت القمع على قرص معدني دائري من الاعلى بواسطة ثلاث حلقات بسلك متين وبطول يمكن سحبه مع حركة الزورق بسرعة بطيئة ولمدة عشر دقائق لجمع العينات . وفي حالة استخدام شبكة ذات ثقوب بقطر 50 مايكرون لجمع الهائمات النباتية تسمى شبكة الهائمات النباتية . 

أما في حالة استخدام 335 مايكرون لجمع الهائمات الحيوانية تسمى شبكة جمع الهائمات الحيوانية أما قطر القرص المعدني الدائري الذي يحيط بالشبكة يتراوح من 12 – 25 سم وقد تصل طول الشبكة الاجمالي 75 سم .
2- شباك جمع الاحياء القاعدية لمياه الضحلة (Kik Sampling) 

هناك شباك خاصة تستعمل في الجداول والانهار ذات المياه الضحلة وتتكون من قماش صغير تنزل الى القاع ويدك القاع بالقدم لغرض تحريك محتوياته بعد وضع الشبكة باتجاه معاكس لتيار الماء وبذلك تنجرف الكائنات الحية (الحيوانية عادة) الى الشبكة ليتم جمعها ودراستها .

جمع الاحياء الأخرى :-

يرتبط صيد الاحياء بدرجة تطور المجتمع وتقدمه الحضاري وعلى الرغم من استخدام هذا التقدم التكنلوجي الا ان استخدام الشباك والفخاخ لا يزال الا وسع انتشاراً واستخدام . وهناك انواع متدرجة في بساطتها وتعقيدها ويعتمد اساس عمل هذه الفخاخ على المسك الميكانيكي أم استخدام المواد الطاردة أو الجاذبة للأحياء مثل الكيمياويات والاغذية والحرارة والضوء من العوامل المفيدة في تحريك الاحياء بإتجاه يساعد على وقوعها في الشباك أو الفخاخ ومن هذه الوسائل المستخدمة :-
1) الشباك : وتكون مصنوعة من خيوط القماش أو النايلون أو تكون فوهتها مدعمة بحلقات من المعدن أو الخشب . وترتبط بمقبض يعتمد طوله على طبيعة الاستخدام وتستخدم مثل هذه الشباك لجمع الاحياء البرية الطائرة كالحشرات وغيرها من الاحياء المتعلقة بالكساء النباتي كما تستخدم انواع محورة منها لجمع الاحياء المائية الصغيرة والتي تدعى بشباك الهائمات (البلانكتون) ويستفاد من الانواع الكبيرة منها لصيد الاسماك أو الطيور . 
2) الفخاخ : ومن بين ابسط انواعها حفرة بسيطة بالارض تثبت فيها قنينة لجمع الحشرات والاحياء الساقطة في الحفرة وتغطي الحفرة بلوح خشبي محمول على صخرتين صغيرتين . وهناك بعض انواع الفخاخ تعتمد تقنية الصيد فيها على استخدام الحرارة أو الضوء لطرد أو جذب الاحياء بإتجاه السقوط في الفخ . في حين ان بعضها تستعمل المادة الغذائية (كطعم) وفي الاخرى اشكال من الروائح والمواد الكيمياوية والاصوات وحتى حالة الانجذاب للجنس المكمل .

طريقة العمل بنظام المربعات في حالة أخذ نماذج التربة أو النباتات :
يمكن ان يكون (الطريقة العشوائية) المربع المستعمل أو المستطيل أو الدائرة وهذا لا يؤثر على سير طريقة العمل بقدر ما تلتزم بخطوات العمل وهي :-

1- يرمى في المنطقة المراد دراستها ثم يحدد مكان سقوط الشكل المستخدم ويتم دراسة النباتات مثلاً التي وقعت ضمنه من حيث ارتفاعها أو شكل الاوراق أو طبيعة التفرع  أو السنابل أو عدد حباتها أو النباتات السليمة أو المصابة .
إما إذا كان الغرض هو دراسة التربة فيتم حفر موضع تحديد الشكل المستعمل لعمق 20 سم من التربة لغرض تحديد PH مع Ec والايونات السالبة أو الموجبة أو بعض الصفات الفيزيائية الأخرى كالكثافة الظاهرية أو الحقيقية .

2- تعزل النباتات المراد دراستها وبحسب عددها بعد أن تصنف انواعها المختلفة باستخدام مفاتيح التصنيف . أما في حالة نموذج التربة فهيأ النموذج ويطحن استعداداً لدراسة كاملة تعطي وصفاً فيزياوياً أو كيمياوياً أو الاثنين معاً .
3- يرمي الشكل المختار في منطقة أخرى بطريقة عشوائية وتعاد نفس خطوات الدراسة السابقة .  إن الغرض من هذه الطريقة هو لمعرفة النباتات أو المجتمع المدروس من تجانسه Homogenous أو عدم تجانسه Hetrogenous .     
     وإذا كان النموذج هو نموذج تربة يجب اتباع النقاط التالية : 
1) تجفيف النموذج على سطح كونكريت نظيف أو ورق من المقوى السميك ويتم تجفيفه بالهواء في أماكن لا يتعرض فيها النموذج للفقد أو التلوث .
2) تطحن النموذج بآلة خاصة أو يدوياً ويستغنى عن الحصى أو المواد الغريبة .
3) تمر من منخل لا يزيد قطره عن 2 ملم ويستغنى عن الاجزاء التي تزيد عن 2 ملم .
4) يعاد النموذج المجفف الى العلبة أو الكيس ويعطى رقم خاص .
هـ) يحفظ النموذج بعيداً عن الرطوبة والمواد الكيمياوية وبعيداً عن تأثير الظروف المحيطة لكي لا يفقد أو يكسب ما يغير طبيعته الاصلية . 


