
 حادية عشرة الر المحاض
 مشاكل تراكم الأملاح في الترب

تعتبر مشكلة تراكم الأملاح الذائبة في الترب من أهم مشاكل الزراعة الاروائية في المناطق 
ت حلول التربة عن حد معين إلى تحديد إنباالجافة وشبه الجافة، وتؤدي زيادة الأملاح الذائبة في م

البذور وبزوغ البادرات ونمو النبات، مما يسبب خفض الإنتاجية، وهذا يحدث نتيجة لواحد أو أكثر 
 من الأسباب التالية:

زيادة الأملاح الذي يؤدي إلى زيادة الضغط الازموزي لمحلول التربة، وبالتالي عدم مقدرة النبات   (1
 والعناصر الغذائية بسرعة كافية لنمو بصورة طبيعية.على امتصاص الماء 

 تراكم بعض العناصر كالصوديوم والكلور بمستويات عالية بحيث تكون سامة للبات.  (0
 زيادة تركيز بعض العناصر في محلول التربة يؤدي إلى اختلال التوازن بين العناصر.  (0
حركة  وبناء التربة وانخفاض تراكم بعض العناصر وخصوصاً الصوديوم يؤدي إلى تدهور بناء  (4

 الماء والهواء والعناصر الغذائية فيها.

 مصادر الأملاح في الترب: 
صخور مادة الأصل الحاوية على نسبة عالية من المواد الملحية، فالترب المتطورة منها ستكون  (1

ة جاف( وشبه الArid conditions) جافةحاوية على نسب عالية من الأملاح تحت الظروف ال
(Semi-arid conditions( أما تحت الظروف الرطبة .)Humid conditions يتم غسل )

 الأملاح من الجزء السطحي للتربة إلى الأسفل بواسطة مياه الأمطار.
 مياه البحر، والتي تنتقل بواسطة الرياح إلى الترب القريبة. (0
 مياه الري الحاوية على الأملاح. (0

لى التربة عن كمية الأملاح المزالة بواسطة البزل )الطبيعي فعندما تزيد كمية الأملاح المضافة إ
أو الصناعي( أو بواسطة النبات كان ذلك يؤدي إلى تراكم الأملاح في التربة. وفي حالة جود ماء 

 ارضي قريب من السطح فان سرعة التملح تعتمد على:
 سرعة ارتفاع الماء بواسطة الخاصية الشعرية. (1
 ملاح.محتوى الماء الأرضي من الأ (0
 سرعة التبخر من سطح الأرض. (0



فكلما اقترب مستوى الماء الأرضي من سطح التربة تزداد ملوحته ويزداد سرعة التبخر وقابلية 
 التربة على نقل الماء إلى السطح لذلك يزداد سرعة تملح التربة.

 وم.نيسيكلوريدات ونترات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغ -1أنواع الأملاح الذائبة:
 كبريتات الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. -0
 كربونات وبيكاربونات الصوديوم والبوتاسيوم. -0

 تصنيف الترب المتأثرة بالأملاح اعتماداً على صفتين: تصنيف الترب المتأثرة بالأملاح:
 المحتوى الكلي للأملاح الذائبة في مستخلص التربة او عجينة التربة المشبعة. (1
 ايونات الصوديوم معقد التبادل.نسبة  (0

 واعتماداً على ذلك تصنف الترب المتأثرة بالأملاح إلى:

: تحتوي هذه الترب على تراكيز عالية من الأملاح، ويكون Saline Soilsالترب الملحية  (1
( ونسبة الصوديوم ˚م05عند درجة حرارة ) 1-( ديسيسيمنز. م4توصيلها الكهربائي أكثر من )

( وتسمى هذه الترب أيضا 005 – 001ودرجة تفاعلها تتراوح بين ) ٪ 15اقل من ( ESPالمتبادل )
بالترب القلوية البيضاء بسبب وجود قشرة ملحية فاتحة أو بيضاء اللون في الجزء السطحي من 

 التربة. إن مظهر سطح هذه الترب غالباً ما يكون رطب ودهني وخال من النبات الطبيعي.

: تحتوي هذه الترب على نسب عالية Sodic or Alkali Soilsوية الترب الصودية أو القل (0
ودرجة تفاعلها  ٪15من ايونات الصوديوم القابلة للتبادل على السطوح الغروية، والتي تزيد عن 

(، إلا أن هذه الترب لا تحتوي على نسبة عالية من الأملاح 12- 005قاعدية جداً تتراوح بين )
(. ˚م05( عند درجة )1-دسيسمينز.م 4هربائي لعجينتها المشبعة اقل من )الذائبة، وقيمة التوصيل الك

إن أهم ما يميز هذه الترب هو زيادة الصوديوم المتبادل بسبب تراكم أملاح الصوديوم أو بسبب 
ترسب أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم في التربة. إن مصادر الصوديوم في محلول التربة هي )مادة 

لماء الأرضي(، وقد تزداد نسبة الصوديوم في محلول التربة بسبب ترسب الأصل وماء الري وا
الكالسيوم والمغنيسيوم من هذا المحلول على شكل مركبات قليلة الذوبان مثل الكلس والجبس. إن 
نسبة الصوديوم لا تكون عالية على معقد التبادل ما لم يكن الصوديوم هو السائد في محلول التربة 



بالنسبة لمجموع الكالسيوم والمغنيسيوم، فكلما زادت النسبة فوق هذا المستوى  1:1 وبنسبة تزيد على
 (.             165صفحة  6-0في المحلول زادت نسبة الصوديوم على معقد التبادل )لاحظ الجدول 

: Saline–Sodic or Saline–Alkali Soilsالترب الملحية الصودية أو الملحية القلوية  (0
اوية على كميات كبيرة من الأملاح الذائبة والصوديوم المتبادل، ومن النادر أنْ تزيد وهي الترب الح

 (، وتنتج مثل هذه الترب عن عمليتين:005درجة التفاعل مثل هذه الترب عن )
 عملية تراكم الأملاح الذائبة . -أ

 وجود الصوديوم بنسبة عالية وامتزازه على معقد التبادل.  -ب
ة لصفات الترب الملحية بسبب زيادة الأملاح الذائبة فيها، ولكن إن صفات هذه الترب مشابه

(. ويكون 005عند غسل هذه الترب فإنها تتحول إلى ترب صودية ذات درجة تفاعل أعلى من )
بناء هذه الترب مشتتاً وحركة الماء فيها بطيئاً جداً وتهويتها رديئة ولا تكون ملائمة لنمو النبات 

 الزراعية فيها. ويصعب القيام بالعمليات

ترشيح المعلق، وبعدها يتم تبخير وتجفيف الراشح بالفرن عند طرق تقدير وتحديد الأملاح 
درجة حرارة معينة، ثم يوزن الملح المتبقي ويحسب كنسبة مئوية أو كجزء بالمليون بالنسبة 

 لوزن التربة الجافة المستعملة في التجربة. 

ريقة : في هذه الطالأملاح الذائبة في محلول التربة الطريقة المباشرة وذلك عن طريق قياس (1
من الماء والتربة(، ومن  1:1يتم مزج كمية معلومة من التربة مع الماء )عجينة مشبعة أو خليط 

 ترشيحها، وتجفيفها في فرن كهربائي، وزن الراسب وتحب كنسبة مئوية بالنسبة للوزن الكلي.  ثم

ة لتقدير الايونات الموجبة والسالبة الذائبة في التربة: طريقة جمع الايونات الموجبة الذائب (0
 1:1في التربة يجب الحصول على محلول مناسب يمثل محلول التربة )عجينة مشبعة أو خليط 

من الماء والتربة(، ولأجل التخلص من مشكلة ذوبان الجبس نستعمل مزيج من الماء والأسيتون 
و  Caالتربة. وبعد الحصول على الراشح يتم تقدير )لاستخلاص الأملاح الذائبة في  1:1بنسبة 

Mg  وNa  وK  وCl  4وSO  3وNO  3وCO  3وHCO ويتم حساب النتائج بالمليمكافئ )
في وزن معين من التربة. بعدها تجمع المليمكافئات للأيونات الموجبة والسالبة للحصول على 

 مجموع الأملاح الذائبة.  



لمقاومة الكهربائية لعجينة التربة أو المستخلص المائي قياس التوصيل الكهربائي أو ا (0
وهي الطريقة الأكثر استعمالًا في الوقت الحاضر في إيجاد كمية الأملاح الذائبة في للتربة: 

التربة، وذلك لوجود علاقة خطية بين التوصيل الكهربائي والتركيز الملحي في المحاليل دون أن 
 الأملاح تأثيراً على شكل تلك العلاقة. يكون لنوع المحلول الملحي أو نوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


